
Описание товара 22.07.2025

Наименование товара: Сплит система Zanussi ZACS/I-09 HV/A18/N1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_zanussi_zacs_i_09_hv_a18_n1

Описание

Кондиционер Zanussi ZACS/I-09 HV/A18/N1 Venezia DC Inverter отличается новейшими 
технологиями и неповторимым дизайном. Выразительное ромбовидное теснение лицевой панели 
внутреннего блока придает кондиционеру неповторимый шарм и уникальность и делает его 
истинным воплощением интерьерной моды! Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-
система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% 
электроэнергии.

Стильная и высокотехнологичная сплит-система выручит вас не только летом, но и зимой. Venezia 
DC Inverter эффективно обогревает помещение при температуре воздуха на улице до –15°C.

Создавать комфортный микроклимат можно, находясь и вне дома, из любой точки мира! Просто 
подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.

Сплит система Zanussi ZACS/I-09 HV/A18/N1 Venezia DC Inverter преимущества:

Функция управления кондиционером с мобильного устройства по Wi-Fi
Работа на охлаждение и обогрев до —15°С
DC-инверторные технологии
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Класс энергосбережения «A»
Режим предварительного нагрева «Hot start»
Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
Специальный тихий режим работы «Silence»
Функция «Follow Me»
Низкий уровень шума 21 дБА
Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
Ионизатор (отключается с помощью пульта ДУ)
Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
Самодиагностика
HD-фильтр высокой плотности
Система самоочистки (предотвращает образование бактерий и плесени)
Вывод дренажа в 2 стороны
Высококачественный пластик (не изменяет цвет под воздействием ультрафиолета)
Оригинальный дизайн и яркая упаковка

Рекомендуемая площадь помещения 25-30 кв. метров

Характеристики

Тип внутреннего блока Настенный 

Модель кондиционера 9 (до 30 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 15 м 

Страна производителя Италия 

Гарантийный срок 3 года 

Wi-fi управление Да 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 21 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

-15 — 47 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-15 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52 

Перепад высот 5 м 

Инвертор Есть 

Хладагент R 410A 



___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


