
Описание товара Укупорщик бутылок DK-50Z

Описание

Полуавтоматический укупорщик бутылок для завинчивания пластиковой пробки на тару серии 
DK-50Z
Это простой и надежный аппарат с ручными регулировками по высоте бутылки, по диаметру 
крышки, по фиксации бутылки на площадке
Укупорщик предназначен для накручивания винтовой пластиковой пробки на горлышко
Цикл составляет 3-5 секунд
Данная укупорочная машина используется на производствах по розливу в пластиковую и 
стеклянную тару
В комплекте с поршневым дозатором образуют небольшую производственную линию
Технические характеристики Укупорщика бутылок DK-50Z для пластикых пробок    Видео 
Смотрите также Укупорочная машина DK-50D под металлическую крышку

Характеристики

Модель Укупорщик бутылок DK-50/Z 

Напряжение ( В/Гц) 220/60 

Мощность ( кВт) 0.37 

Тип управления Электрика 

Диаметр крышки ( мм) φ20∼φ40 

Возможная высота бутылки ( мм) 50-320 

Производительность ( шт/час) ≤1200 

Тип крышки Пластиковая крышка 

Внешние рaзмеры ( мм) 650х200х920 

Вес нетто ( кг) 65 



___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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